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SCHEDA TECNICA :  

ALLPASS VIACEM 
DETERGENTE LIQUIDO ACIDO PER L'ASPORTAZIONE DI RESIDUI 
DI CEMENTO E RUGGINE DA SUPERFICI VERNICIATE E 
PIASTRELLATE 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
Stato fisico : liquido 
Peso specifico (H2O=1) : ca 1,12 
pH soluzione 1% : ca 1,33 
 
 
COMPOSIZIONE E PROPRIETA' 
ALLPASS VIACEM e' un prodotto molto solubile in acqua, di colore giallo rossastro, 
costituito da una miscela bilanciata di acidi minerali, inibitori di corrosione e tensioattivi 
biodegradabili oltre il 90%. 
ALLPASS VIACEM è usato nella detersione e disincrostazione di macchine con residui di 
cemento , quali betoniere , pompe per calcestruzzo , etc. 
 
MODALITA' DI IMPIEGO 
Concentrazione : in soluzione 10% ca per aspersione 
Temperatura : ambiente 
Tempo di contatto: a seconda dello stato dell'incrostazione presente 
 
Applicazione 
Aspergere con sistemi a nebulizzazione resistenti agli acidi la soluzione del prodotto 
sull'incrostazione da trattare. 
Lasciare agire per il tempo necessario, quindi risciacquare con abbondante acqua. 
Nota: 
Per l'impiego del prodotto osservare le normali attenzioni che si hanno nel trattare prodotti 
acidi. In particolare non miscelare con prodotti cloroattivi. 
 
 
AVVERTENZE PARTICOLARI 
Lievi differenze di aspetto del prodotto non ne compromettono l’efficienza e le prestazioni 
operative. 
 
STOCCAGGIO 
Il prodotto in confezioni originali va stoccato in luogo idoneo. 
 
SICUREZZA/ECOLOGIA 
Per la manipolazione ed il trattamento dell’ ALLPASS VIACEM si rimanda alla relativa 
Scheda Informativa di Sicurezza. 


